
Insert the Wheels into the End Slats 
Insérer les roues dans les lames du bout
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Attach the Slats to the 
Front Panel and Back Rail 
Attacher les lames du 
panneau avant et 
au rail arrière.
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Assembly Instructions
Instructions pour

l'assemblage

Z E S T  T R U N D L E  B E D
L I T  G I G O G N E  « Z E S T »

Front Panel     Panneau frontal x 1

Back Rail      Rail arrière x 1

End Slats
Lames du bout x 2

Set of Slats
Ensemble de lattes

x 1

Long Allen Key
Longue clef allen x 1

Wheels
Roues
x 4

Metal Brackets
Crochets de 
métal x 2

End Slat
Lames du bout

Wheel
Roue

Wheel
Roue

Front Panel
Panneau frontalMetal

Bracket

End
Slat

35mm Bolts 
Vis (35mm)

25mm Wood
Screws

Crochet de
métal

Bolts • Vis
(15mm)

Latte

Vis à bois
(25mm)

15mm Bolts
Vis (15mm)

End Slat with Wheels Front Panel
Panneau frontal

Back Rail
Rail arrière

Set of Slats
Ensemble de lattes

35mm Bolts
Vis (35mm)

Wood Screws
Vis à bois

Wood Screws
Vis à bois

Lame du bout avec
les roues

35mm Bolts
Vis (35mm)

Wood Screws
Vis à bois

35mm
Bolts
Vis

(35mm)

Wood Screws
Vis à bois

35mm Bolts
Vis (35mm)

15mm Bolts
Vis (15mm)

End Slat with Wheels
Lame du bout avec

les roues

Please Note: Do not assemble using power tools.
This can cause the bolts to be overtightened

A Noter: Ne pas assemblé avec de l'outillage a
puissance. Cela peu causer les boulons a être

trop serré.
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15mm Bolts
Vis (15mm) x 4

35mm Bolts
Vis (35mm) x 8

25mm Wood Screws
Vis à bois (25mm) x 24
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